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UUENDUSLIK 
TEHNOLOOGIA 
TÕHUS
KOMPAKTNE
EVO 3.0 on Demaclenko kompaktklassi viimane toode. Uus lumekahur pakub kasutajale võimaluse töötada 
paindlikult ja energiasäästlikult, loobumata Titan 2.0 kõrge kvaliteedi tehnikatasemest. Seega on EVO 3.0 
kompaktne ja energiasäästlik tiivikmasin, mis ühendab uuendusliku tehnoloogia majandusliku tõhususega.

UUE EVO 3.0 ON TEIE IDEAALNE PARTNER LUME VALMISTAMISEL KRIITILISES 
TEMPERATUURIVAHEMIKUS

UUE PUHURIGA ERAKORDSELT SUUR PUHUMISKAUGUS

SUUREM TÕHUSUS OPTIMEERITUD TIIVIKULABAGA VÕIMSUSEL VAID 11 KW

UUS JUHTPANEEL, KUS KASUTATAKSE OMA JÕUELEKTROONIKAT: DECLAMENKO 
JUHTSEADET

2

1

3

4



EVO 3.0 KIRJELDUS
OLULISED TEHNILISED OMADUSED
> Kompaktne tsingitud terasraam, k.a 3 galvaniseeritud tugijalga ja ratast

> FRP (komposiitfiiberklaasist) toru alumiiniumpuhuriga

> Alumiiniumist otsakuvõru

> Roostevabast terasest veedüüsid ja messingsulamist idustajad

> Pööramine 360° käsitsi või elektriliselt

> Toru kallutamine käsitsi või elektriliselt vahemikus 0° kuni 45°

> Äravooluga ventiiliüksus ja keskne vee sisselaskesõlm

> Õlivaba kompressor

> Hoiatustuled ja LED-valgustus

> Sundventilatsiooniga temperatuuriandur

> Kergelt ligipääsetav veefilter

>  Tuulejärgimisfunktsioon, mis töötab koos snowVisual tarkvaraga
(AT/ATK ja AS/ASK korral)

AUTOMAATFUNKTSIOONID
> 7,0-tolline puutekuvar masina käitamiseks, mis annab teavet veetemperatuuri, rõhu, 

veekulu, lume kvaliteedi, õhutemperatuuri ja -niiskuse, energiatarbe ja statistiliste 
näitajate kohta

> Täiendav juhtimisvõimalus nutitelefoni või tahvelarvutiga traadita LANi kaudu, kõigis 
temperatuurivahemikes käitamine kinnastes

> Vajaduse korral lülitavad veateated lumekahuri välja

> Automaatset pööramist saab reguleerida vahemikus 10° kuni 330°

> Saab vabalt valida kasutamise keelt

DL-JUHTIMINE, UUS DEMACLENKO JUHTPANEEL
> Käitamine WiFi kaudu, mis on sisse ehitatud kõigisse juhtüksustesse

>  Väljundvõimsuse pidev seire ja valgustuse kaitse

>  Lihtne jõuelektroonika, mis on ette nähtud 380 V / 400 V / 480 V ja 50 Hz / 60 Hz jaoks

> Võimalus igakülgseks tõrkeotsinguks kaugdiagnostika kaudu

> Voolu suuna kuvamine

> Sisseehitatud liides tarkvara uuendamiseks Etherneti, WiFi või RS485 kaudu



KOMPAKTKLASSI
VÕIMEKAIM





TEHNILISED ANDMED

Kõrgus 

Pikkus 

Laius

Kaal

JÕUDLUSED
Veerõhk käitamisel

Maksimaalne veekulu

Maksimaalne lumetootlikkus 

Puhumiskaugus

ELEKTRILISED ANDMED

Nimipinge

Puhur

Kompressor

Soojendus , tuled ja pisitarbijad (keskmine)

Kogu sisendvõimsus

Nimisagedus

Ühenduspistik

MEHAANILISED ANDMED

Nukleaatordüüsid

Veedüüsid

Pöördeulatus

Automaatse pöörde ulatus

Toru kalle

Veeliitmik

Veefilter

8–50 bar

7,2 l/s

70 m3/h

60 m

380 / 400 / 480 V

11 kW

4 kW

1,2 kW

16,2 kW

50/60 Hz

63 A

10

45

360°

10°–330°

0°–45°

2 tolli

250 mikronit
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